AVARIES EN RUTA

AVARIA EN RUTA

FERRAMENTA

MATERIAL

OBSERVACIONS

PUNXADA Palanques desmuntables 1 manxa Cambra d’aire Convé dur el forat de la llanta per a valvula gran, aixi pot admetre també la menuda.
PUNXES EN COBERTA Pinces Quan punxem a causa de punxes, estes es poden quedar a la coberta i si no es retiren poden ser
motiu de immediates i repetides punxades
RODA DESCENTRADA Clau de radis Precauci6 en no arrodonir els caps dels radis
RADI TRENCAT Clau de radis Radis
RADI PART CORONA TRENCAT | Clau de radis — extractor de pinyons | Radis
Clau per fixar pinyons
CADENA TRENCADA Tallacadenes Passadors Diversos tipus de passadors
PEDAL SOLT Clau plana 14 — 15 (o halen 8) Pedal esquerre té la rosca al revés. Alguns pedals tenen la possibilitat d’ajustar-se amb clau
halen a més de la 14 — 15. Aixi unifiquem ferramenta i evitem la gran 14-15 en ruta.
CABLE FRE O CANVI TRENCAT | Clau halen 5 (o hexagonal 8 -9 -10) Cables fre i canvi
CANVI DESAJUSTAT Tornavis estrella i halen 5
PORT AEQUIP ATGES SOLT Halen 5 — tornavis estrella Cargols de recanvi Si posem cargols amb cap halen unifiquem ferramenta. Incloure rosques variades i cargols
llargs ens pot salvar provisionalment.. S’aconsellen les rosques anti retorn
PERILLA FAROL FOSA Tornavis Perilles
2ai3a PUNXADA Palanques desmuntables i manxa 2a cambra o pegats
MANILLAR SOLT Halen 5 - 6
DESVIADOR TRENCAT Tallacadenes, halen 5-6..., tornavis. Passadors El que fem és anular o desmuntar el desviador. Instal-lem la cadena triant el plat d’en mig.
EIX RODA SOLT Claus planes 14 — 15 - 16
TRENCADA PEDAL Clau plana 14 — 15 (o halen 8) Pedals esquerre i dret
COBERTA TRENCADA Palanques desmuntables i manxa Coberta plegable
PEDALIER TRENCAT Halen 8, extractor bieles i pedaler Eix pedaler
CADENA PERDUDA Tallacadenes Cadena i passador
PINYONS TRENCADA Extractor pinyons Pinyons Podem dur de recanvi les parts del mecanisme de roda lliure.

Toni Hernandez

Cefire especific artisticoexpressiu — curs bicitineraris Vies Verdes Castello

marg i abril 2018




