CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA NUM. 2 (VALENCIA-VELLUTERS)

El centre es desenrotlla en quatre plantes sobre rasant i una davall d'esta. Els accessos es plantegen des de la plaga, a través

d'un ampli vestibul exterior. Tipus de centre:

L'organitzacié i distribucié de les aules i la resta d'espais docents s'ha realitzat d'acord amb el programa perqué s'impartisquen gﬁz‘:i';‘gtori Professional de Musica
totes les especialitats instrumentals de grau mitja previstes en la LOGSE: Arpa, Cant, Clarinet, Guitarra, Oboe, Orgue, Percussio, Piano, Valéncia - Velluters (VALENCIA)
Saxofon, Trombo, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violi i Violoncel. Arquitecte:

S'ha posat especial atencié en I'aillament i condicionament acustic de les aules, per mitja de la utilitzacio de paviments flotants, 2:;‘:;;23:21;32:”3'
dobles tancaments entre dependéncies, portes isofoniques, vidres especials i sostres i panells de revestiment acustic de diversos tipus en José Ramén Roca Rivera
cada aula segons els requeriments especifics de les especialitats instrumentals a impartir en cada una d'estes. Empresa Constructora:

UTE: NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. +
TORRESCAMARAY CIA DE OBRAS, S.A.

Pressupost:
El centro se desarrolla en cuatro plantas sobre rasante y una bajo rasante. Los 5.543.845,55 €
accesos se plantean desde la plaza, a través de un amplio vestibulo exterior. Tipo de centro:
La organizacion y distribucion de las aulas y demas espacios docentes se ha rea- Conservatorio Profesional de Musica
lizado de acuerdo con el programa para que se impartan todas las especialidades instru- S"”ac_i"’":
. . . . . Valencia - Velluters (VALENCIA)
mentales de grado medio previstas en la LOGSE: Arpa, Canto, Clarinete, Guitarra, Oboe, Arquitecto:
Organo, Percusion, Piano, Saxofén, Trombdn, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violin, y Antonio Gomis Bernal
Violonchelo. Arq'uitectcf Técnico:'
. . . . o ) Lo José Ramoén Roca Rivera
Se ha puesto especial cuidado en el aislamiento y acondicionamiento acustico Empresa Constructora:
de las aulas, mediante la utilizacion de pavimentos flotantes, dobles cerramientos entre UTE: NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. +
. NP . . . TORRESCAMARAY CIA DE OBRAS, S.A.
dependencias, puertas isofdnicas, vidrios especiales y techos y paneles de revestimiento Presupuesto:
acustico de diversos tipos en cada aula en base a los requerimientos especificos de las 5.543.845,55 €

especialidades instrumentales a impartir en cada una de ellas.
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ALZADO 1

Con el fin de dar respuesta, por un lado, a las necesidades educalivas
de régimen especial en lo ciudad de Valencia, y por ofro, para dar
cobertura adecuada en cuanto o equipamientos piblicos del Barrio
de Velluters, de acuerdo con el Plan Especial cﬁa Proteccion vy de
Reforma Interior aprobado definitivamente el 30 de julio de 1.998,
la Conselleria de Culiura y Educacion promueve la urbanizacién y
construccién de edificios de uso Dofacional Educalivo y Cientifico
previstos en el Area de Calificacion Urbanistica citoda.

Uno de ellos se cancreta en el Canservalorio Profesional de Miasica,
delimilado por las calles Murillo, lope de Rueda, En Sendra y
prolongacién de las calles Carrasquer y Arolos.

El Plan Especial de Proteccion y Reforma Interior planieaba sobre
lo parcels, fres bloques alargados en la direccion oeste-este, con
una intencién clara de mantener la lectura del 1E|'ic|o urbano existenle,
con una configuracién deminante de manzanas akargadas en dicha
orienlacidn.

Las soluciones adoptadas han venido fuertemente condicionadas
por la Ordenacién, al lener que desarrollar el programa de un
Centro de Ensefianza Gnico en tres bloques vislados, cuyos pordmetros
edificalorios [alineaciones, n® de plantos y allura de comnisa) estaban
absolutomente fijiodos por el Plan, lo que dejobo reducidas focullodes
pora su modificacion en el desarrollo de los proyectos de edificacion.
El centro se desarrolla en cuatro planias sobre rasante y una bajo
la misma que ocupa o proyeccién cel perimetro exierior da los fres
edificios y de las dos calles que los separan.

la ocupacian del primer sélano comunicande los bloques ha sido
fundamental para cumplir el progroma detacional definido y para
sshuclurar el conjunio come un edificio tnico y organizar los accesos
y comunicacion desde el interior entre lodas las dependencias.
los accesos se plantean desde la plaza, a través de un amplic
vesfibulo exterior.

ALZADO 2

En las plantas superiorss, la unién entre los edificios se resuelve
mediante pasarelas que se Iratan como elementes ligeros y digfanas,
intentando no desvirluar la esencia velumétrica prevista en el
planteamiento.
Las planias segunda vy fercera de los edificios laterales se han
desarrcllodo segin un esquema linedl, con los pasillos de circulacion
coneclados espacialmenie y vinculodos a los calles inferiores y al
cuerpo cn‘aﬂlru[l medianle Pé disposicién de amplias superficies
acristaladas en las fachadaos a las mismas, con la intencién de
conseguir desde dichos espacios unas referancias visuoles de todo
el Ceniro.
Se intenta reforzar la imagen de Centro Unico medianle un fratamiento
diferenciado de los paramentos de fachada recayentes a los calles
perimetrales exteriores con materiales pétreos, y las de fachados o
calles interiores del edificio con amplias superficies de cristal y
paneles de revestimiento ligeros; por ofro lado, en los fachadas
exteriores domina el macizo sobre el hueco, inviriéndose dicha
relacion en las interiores.
la organizacion y distribucién de las aulos y demas espacios docentes
se ha redlizade de acuerdo con el programa para que se impartkan
todas las especialidades instrumentales de grado medio previstas
en la LO.G.S.E.: Arpa, Canto, Clarinete, Guitarma, Oboe, Organo,
Percusion, Piano, Saxofén, Trombén, Trompa, Trompeta, Tuba, Vicla,
Violin, y Violonchelo.
Se ha puesio especial cuidado en el aislamiento y acondicionamiento
aciistico de los avlas, mediante la ulifizacién de pavimentos flotantes,
dobles cerramientos enfre dependencicls, puertas isofénicas, vidrios
especiales y fechos y paneles de reveslimiento actstico de diversos
lipos en cada aula en base a los requerimientos especificos de los
especialidades instrumentales a impartir en cado una de ellas.
Anlonio Gomis Bernal, arquilecto
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